
LES PANNEAUX
& CLÔTURES

Consultez nos 
autres produits sur 

bois-expo.com

PROTÉGER 
SON JARDIN

BOIS EXPO, LE SPÉCIALISTE DU BOIS POUR LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Nantes - La Baule - Vannes - Aizenay - Rennes/Saint-Malo - Angers - Caen - Brest

*Nouvelles lames décoratives à partir d’avril 2019 !



COULEUR anthracite, gris, amande, sable

Poteaux en aluminium (2x) anthracite ou argenté à sceller ou avec platine
Profilés de finition (2x - dessus & dessous) assortis aux poteaux
Lames (6 x 30 cm ou 12 x 15 cm de hauteur)

DIM Modulable - Nous consulter

PANNEAUX 

COMPOSITE COMPOSITION
Fibres de bois de récupération
Polyéthylène haute densité recyclé

SYSTEM CONSULTEZ 
NOTRE 

LARGE GAMME

MODULABLES (formes et matériaux) 
pour un design exclusif et personnalisé

PORTES ET PORTAILS
SUR-MESURE
assortis à toutes les séries
et combinaisons

POSSIBILITÉ D’INTÉGRER
DES LAMES DÉCORATIVES
de 30 cm ou de 15 cm en acier
inoxydable ou en verre ou de
mettre une baguette lumineuse

NOUVEAUX MATÉRIAUX !
Verre, Alu composite, Métal, Céramique ...

MATÉRIAUX DURABLES
& 

FACILES D’ENTRETIEN



DIM 180/180 cm
         90/180 cm de haut
       192/150 cm de haut
       192/175 cm de haut

DIM 180/180 cm
       90/180 cm de haut
       180/90 cm de haut

DIM 180/180 cm
       180/150 cm de haut
         90/180 cm de haut

PANNEAUX 

PIN

VITORIA

COLONIAL PRIMA

SEVILLA

AUTRES DIMENSIONS - NOUS CONSULTER

TRAITÉ CLASSE 3
Tous nos panneaux bénéficient d’un traitement autoclave classe 3.
Ils sont déclinables sur-mesure selon la demande.

AUTRES MODÈLES DE PANNEAUX VISIBLES
SUR LES ZONES D’EXPOSITION DE NOS AGENCES

Assemblage tenon mortaise
Cadre de 44/88 mm 
Lames de 19 mm d’épaisseur

Assemblage tenon mortaise
Cadre de 44/88 mm 
Lames de 19 mm d’épaisseur

Persiennes de section 50 x 14 mm
Raidisseur central
Assemblage tenon mortaise
Cadre de 44/88 mm



DIM 180/184 cm de haut

CHELSEA

Planches horizontales rabotées posées en alternance 
(quinconce)  +/- 18 x 60 mm
3 raidisseurs de section 28 x 56 mm - Vis inox

DIM 180/180 cm

OXFORD

Persiennes (22 pièces) de dimension 18 x 90 mm
Cadre 44 x 70 mm - Modèle en cours de modification avec 
renfort central intégré dans le cadre (dim. 45 x 70 mm)

DIM 178/180 cm de haut
         90/180 cm de haut

CAMBRIDGE

Planches horizontales de profil  losange de dimension
21 X 65 mm
3 raidisseurs verticaux de section 25 x 60 mm
Espacement entre les planches de 8 mm

PANNEAUX 

PIN

Lames horizontales de 43 mm de largeur
et 15 mm d’épaisseur
Epaisseur totale 44 mm
Assemblage vis inox

ELLIOT

DIM 180/180 cm               

NOUVEAUTÉ



MUSTANG

Panneau occultant identique des deux côtés
Lames alternées de 17 x 125 mm
Assemblage vis inox - Coupe biseautée sur le dessus

DIM  180/180 cm

DIM 180/180 cm
                

ROBUSTE DROIT

Sans cadre
Lames lisses de section 20 x 120 mm
Assemblage vis inox
Peut aussi être posé à la verticale

DIM 180/180 cm
       180/90 cm de haut
        90/180 cm de haut

Persiennes de dimension 20 x 90 mm
Assemblage de 2 demi-poteaux aux extrémités de section 35 x 70 mm 
et d’un poteau central de section 70 x 70 mm par pointes inox

COLONIAL SANS CADRE



KARO (carré) / SANDRA (losange)

Treillis 
Disposition carré ou losange
Maille de 70 mm
Cadre de 44 x 68 mm

DIM 180/180 cm
       90/180 cm de
       haut

PANNEAUX 

PIN

DIM 180/180 cm
       180/150 cm
       180/120 cm
       180/90 cm

MILAN (droit) / SAN REMO (cintré)

Cadre de 45 x 45 mm
Lames de 90 mm de largeur
et 8 mm d’épaisseur

DIM 180/180 cm
180/180-195 cm (version 
cintrée)

MADRID (droit ou cintré)

Cadre de 44 x 68 mm
Remplissage lames en claire-voie lisse, section d’épaisseur 10 mm, de hauteur 10 cm    
Assemblage vis inox



PANNEAUX 

EMBOÎTEMENT

Pin traité classe 4 CTB B+
DIM Lame de 2 m
21 mm / 27 mm / 32 mm / 45 mm 
d’épaisseur 
x 130 mm de largeur (utile 120 mm)

PROFIL DROIT PINPROFIL DROIT EXO

Bangkiraï 
DIM 180/180 cm - 90/180 cm de haut
Panneaux à claire-voie

Bangkiraï 
DIM 180/180 cm - 90/180 cm de haut
Cadre 25 X 25 mm
Liteaux de treillage section 22 x 7 mm

PANNEAUX 

BOIS EXOTIQUES
COLONIAL RIO LINDO

Bangkiraï
DIM Lame d’1,80 m
21 mm d’épaisseur 
x 145 mm de largeur (utile 135 mm)

Pin traité classe 4 marron CTB B+
DIM Lame de 2 m
43 mm d’épaisseur 
x 120 mm de largeur (utile 105 mm)

FAUX CLAIRE-VOIE

PANNEAUX, CLÔTURES & PORTAILS 

SUR-MESURE ENVIE D’UN AMÉNAGEMENT PERSONNALISÉ
Faîtes confiance à notre longue expérience du sur-mesure, 
notre connaissance affûtée des matériaux et des nouveautés
et notre souci de l’harmonie esthétique des jardins. 
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ACCESSOIRES 
DE POSE

Support à scellerFixation sur mur

Poteaux en exotique, 
pin ou aluminium Support à visser

Kit TRCC

CLÔTURES 

À CORDE EN EUCALYPTUS

MODÈLE
DALTON EN PIN TRAITÉECHALAS EN CHÂTAIGNIER

JOINTIVE EN EUCALYPTUS

MODÈLE
ROSEAU EN PIN TRAITÉ

AUTRES MODÈLES - NOUS CONSULTER

NOS AUTRES 
PRODUITS

Terrasses

informations complètes sur la gamme
(Fiches techniques produits et état des stocks)

par accès internet personnalisé
à notre Bedtech

conseils de pose
et entretien
sur
www.bois-expo.com

Pergolas
Clins, 
bardage

Poutres 
d’ornement Abris Carports Mobilier

Piquets, 
tuteurs

  CAEN

  VANNES

  RENNES/ST-MALO

  ANGERS

  NANTES

  AIZENAY

  LA BAULE

  BREST

Clôtures, 
ganivelles

EN EUCALYPTUS TRESSÉ


